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附件： 

病案柜清单 

序号 
货物名

称 
产品规格(cm) 设计图 单位 数量 单价/元 金额/元 技术参数 

1 

不锈钢

无门五

层档案

柜 

850*300*1975 
 

个 30   
1.背板、侧板、隔层板使用

1.0mm厚 201#不锈钢板。                               

2.加强筋使用 1.0mm厚 201#

不锈钢板。                                            

3.加强筋使用中频逆变直流

焊机无痕焊接。                                        

4.所有接缝，无缝焊接拉丝

打磨还原母材效果处理。                              

5.现场安装，需固定到地面

或墙上防止倒塌。                                    

6.不锈钢板厚度要求负差

0.02mm以内。                                            

7.为了保证层板强度，单个

柜体最长不能超过 1.2米。                          

8.201不锈钢板的国家标准

是《GB/T 20878-2007 不锈

钢和耐热钢 牌号及化学成

分》 标准牌号

12Cr17Mn6Ni5N。               

2 866*300*1975 个 3   

3 890*300*1975 个 2   

4 900*300*1975 个 18   

5 1000*300*1975 个 18   

6 1100*300*1975 个 1   

7 1150*300*1975 个 2   

8 1200*300*1975 个 2   

合计         

 

 


